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DESCRIZIONE

TOSCA è una finitura decorativa LOW 
VOC monocomponente a base d'acqua, con texture sabbiata 
e un effetto opaco delicatamente ruvido. Facile e 
veloce da applicare, offre un'eccellente lavorabilità 
e permette un'applicazione continua con un unico 
applicatore, senza giunture o sovrapposizioni visibili. Una 
volta asciutta, è lavabile e resistente all'abrasione, con 
un piacevole effetto tattile che la rende ideale per 
creare interni eleganti e raffinati. Grazie all'elevato potere 
riempitivo, è perfetta per nascondere piccole microfessure 
murali, garantendo risultati eccellenti anche su superfici 
irregolari. Disponibile in base bianca e colorabile con il 
sistema di colorazione Decora.

APPLICAZIONE

Applicare una mano di PRIMER ed eliminare tracce di polvere 
e sporco. Attendere l'asciugatura per 4–6 ore. 

A seconda dell'effetto decorativo, TOSCA può essere diluita 
con il 5%–10% di acqua pulita. 

Applicare ad incrocio una mano di TOSCA con rullo a setole 
medie/ lunghe su tutta la superficie. Sulla superficie ancora 
umida, con l'aiuto dello spalter, eseguire dei movimenti 
incrociati per rimuovere le creste lasciate dal passaggio del 
rullo. Attendere 4-5 ore per l’asciugatura completa e 
ripetere la stessa operazione per la seconda mano.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo 
protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo 
(temperatura minima 5° C.).

Le informazioni fornite si basano sulla nostra esperienza e sulle nostre conoscenze 
tecnico-scientifiche; tuttavia, non possiamo essere ritenuti responsabili dei risultati 
ottenuti utilizzando questi prodotti, poiché le condizioni di applicazione esulano dal nostro 
controllo. Si consiglia di accertarsi sempre che il prodotto sia adatto ad ogni specifico 
utilizzo.

EVITARE IL CONGELAMENTO

LINEE GUIDA DI SICUREZZA

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. In caso di contatto, 
sciacquare abbondantemente con acqua. Per ulteriori 
informazioni consultare la scheda di sicurezza.

SMALTIMENTO

Il materiale deve essere smaltito in conformità con la normativa 
locale.  I contenitori di plastica vuoti sono riciclabili o da inviare 
agli impianti di riciclaggio.

TOSCA     TAVOLA TECNICA
PREPARAZIONE SUPERFICIE

Superfici  nuove  o  dipinte: Spazzolatura  +  1  strato   di  DOC 
PRIMER/ MAX PRO PRIMER/MINERAL PRIMER 
_________________________________________________
Superfici irregolari: Riparare  eventuali  crepe, rimuovere le  parti 
friabili,  pulire     e spazzolare   accuratamente    +  1  strato   di  
DOC PRIMER/ MAX PRO PRIMER/MINERAL PRIMER
_________________________________________________
MDF, PVC: Spazzolatura  +   1  strato   di  DOC PRIMER/ MAX 
PRO PRIMER/MINERAL PRIMER 
_________________________________________________
Cartongesso, cemento, pittura lavabile, pittura acrilica 
decorativa: +  1  strato   di  DOC PRIMER/ MAX PRO PRIMER/
MINERAL PRIMER 
_________________________________________________
Finiture a calce lucide: Sabbiatura +  1  strato   di  DOC 
PRIMER/ MAX PRO PRIMER/MINERAL PRIMER

Aspetto: liquido denso
__________________________________________________
Packaging: 5L & 10L
__________________________________________________
Strumenti d'applicazione : spalter, rullo, frattone
__________________________________________________
Peso specifico: 1.750 ± 0.05 Kg/l
__________________________________________________
Resa teorica: 4-5/5-6 m2/L per strato (dipende l'effetto)
__________________________________________________
Viscosità: 6000 cps
__________________________________________________
Leganti: Emulsione acrilico-silossano al 50%
__________________________________________________
Asciutto al tocco: 4-5 ore a 20°C
__________________________________________________
Asciuttoda maneggiare:  12-18 ore a 20°C
__________________________________________________
Asciutto da rivestire: 12 ore a 20°C
__________________________________________________
VOC: pittura murale da 10 g/l e sottocategoria L
valore massimo UE2010: 30 g/l
__________________________________________________
HS CODE: 3209.90.00

mailto:info@decora-art.com



